
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ 

комплектующие изделия

сборка и монтаж

артикулы

Корзина выкатная с креплением к фасаду (LS1/600K1/D, LS1/800K1/D, LS1/900K1/D)
Корзина выкатная для посуды с креплением к фасаду (LS1/800СK/D, LS1/900СK/D)

LS1/600K1/D

LS1/800K1/D

LS1/900K1/D LS1/800СK/D

LS1/900СK/D

Монтируется на корзине
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или C-1

a 1 шт.
LS1/---K1/DLS1/---СK/D

b 1 компл. с 1 компл.

C-2

d 2 шт. e 2 шт.

или

f 1 шт. g 2 шт. h 4 шт. i 20 шт. j 2 шт.
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The frame of product：
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схема изделия

Aртикул

LS1/600K1/D

изделия
Aртикул
изделия

 

Размер модуля,
мм
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РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ 

сборка и монтаж

Корзина выкатная с креплением к фасаду (LS1/600K1/D, LS1/800K1/D, LS1/900K1/D)
Корзина выкатная для посуды с креплением к фасаду (LS1/800СK/D, LS1/900СK/D)

Установите поднос

D(2шт.)

Используйте деталь d с каждой стороны, 
если толщина модуля 16мм. Деталь можно не испольтзовать 
при толщине модуля 18 мм.

J（2шт.）
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J-2, отрегулируйте по высоте

J-4 

J-3(2шт.)and J-4(2шт.)
отрегулируйте по высоте

После установки корзины, несколько раз 
откройте и закройте корзину - убедитесь, 
что движение плавное.
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